
FLAGFDL
1120x2380 mm

1160x2420 mm

Linien: Rot, Schwarz & O
range 

Schneiden Sie den Tunnel
(schwarzen Linie) aus und
kopieren Sie Ihn auf die
linke Seite der
Druckdaten. Er wird
später an die Fahne
genäht.
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Blaue Linie
Größe der Grafik inkl. Beschnittrand
(min. 3mm von allen Seiten)
Hintergrundgrafiken sollten bis
zu dieser Linie gezogen werden.

Rote Linie
Finale Größe der Grafik vor
dem Nähen

Grüne Linie
Hier sollten alle wichtigen Texte,
Bilder und Infos sein

Schwarze Linie
Tunnel für das Gestänge

Orangene Linie
Finale Abmessung der Fahne
nach dem nähen

Die letzten Schritte:
- Entfernen Sie die grüne, oragene & blaue Linie
- Schneiden Sie die �nale Gra�k auf der roten Linie
- Schneiden Sie den Tunnel an der schwarzen Linie aus
  und kopieren Sie Ihn auf die linke Seite der Druckdaten

- Erstellen Sie das Design im CMYK Farbraum
- Stellen Sie PANTONE Muster zum Abgleich zur
   Verfügung falls nötig
- Alle Schriften als Kurven konvertieren
- Au�ösung 300 DPI
- Druckdatei als PDF senden


